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MÅTT EN KAN ANPSASSA EFTER BEHOV, MEN TAKETS EN KAN ANPSASSA EFTER BEHOV, MEN TAKETS STORLEK FÅR EJ ÖVERSKRIDA 6KVM.EVENTUELLA VÄGGAR FÅR VARA HÖGST 1500MM, SAMT 50% GENOMSIKTLIGHET (SE DIAGRAM PRINCIP GENOMSIKTLIGHET.)FÖR STABILITET MONTERAS KRYSSTAG AV VAJER ELLER TRÄ PÅ MINST TVÅ INTILL LIGGANDE SIDOR.JORDANKARE SKRUVAS MED PASSANDE FRANSKSKRUV.100MM SKRUV ANVÄNDS I KONSTURKTION, TJOCKLEK 6-8MM.UPPFÖRAREN TILL PERGOLAN ANSVARAR FÖR PERGOLANS STABILITET.TALA MED STYRELSEN ANGÅENDE PLATS OCH MÅTT INNAN BYGGNATIONEN PÅBÖRJAS
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PRINCIP GENOMSIKTLIKHET 50%
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FÖRHÅLLANDET MELLAN MELLANRUM OCH RIBBOR, MELLANRUMMET VARA STÖRRE ÄN RIBBSTORLEK MEN INTE MINDRE . 
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